Zawor regulacyjny, skosny; sterowany pneumatycznie; z pozycjonerem;

z przytaczem gwintowym albo do wspawania

Dane
Materiat korpusu:
Materiat sitownika:
Uszczelnienie zespolu
grzybek/gniazdo:

Media:

Maksymalna lepko$é:
Cisnienie nominalne:
Temperatura medium:

Temperatura otoczenia:

techniczne:

Typ 2702

Stal szlachetna 316L
Poliamid (PPS na zamodwienie)

Stal/Stal

Teflon/Stal

Neutralne gazy, woda, alkohole,
oleje, paliwa, para, plyny
hydrauliczne, para

600 mm%/s

PN 25

-10°C...+180°C* (max.: +130°C dia
wersji: PTFE/Stal rekomendowane)
-10°C...+60°C*

Medium sterujgce: Powietrze (5.5 do 7 bar)

Kierunek przeptywu: Pod grzybek

Sposob montazu: Dowolny (Rekomendowany: zawér
skierowany do géry, w prawo)

Charakterystyka przeptywu: Réwnoprocentowa

Dynamika zakresu regulacji: >50:1

2702

*) Wersje wysokotemperaturowe na zamowienie

Kompletny zawér regulacyjny 2702 skiada sig z pneumatycznie sterowanego zaworu skosnego, wykonanego ze stali 316L i pozycjonera serii 1067, serii
8635 albo gtowicy TopControl 8630. Grzybek o parabolicznym ksztalcie pozwala na uzyskanie lepszych charakterystyk przeptywowych niz dla
konwencjonalnych zawordw regulacyjnych. Zesp6t grzybek/gniazdo dotepny jest w wykonaniu Stal/Stal albo z odpornym uszczelnieniem z teflonu dla
uzyskania w peini szczelnego zamkniecia. Zawory zostaly specjalnie zaprojektowane dla uzyskania niezawodnej, doktadnej regulacji w tych aplikacjach,
gdzie niezbedne sg wysokie wspétczynniki przeptywu. Zawor 2702 znajduje zastosowanie w aplikacjach takich jak: przemyst spozywczy (Linie CIP/SIP),
przemyst widkienniczy, wymienniki ciepta i autoklawy, sterylizatory parowe, aparatura dla destylacji, w maszynach do pakowania i napetniania.

Glowica TopControl 8630

0/4-20 mA
0-6/10V

BUS! DeviceNet™
Gtowica TopControl typu 8630 jest cyfrowym,
elektropneumatycznym  pozycjonerem  dla
pneumatycznie sterowanych Zaworow
procesowych. Glowica zostata zaprojektowana
w sposob kompaktowy i wyposazona w
zintegrowany przetwornik potozenia i cyfrowy
wyswietlacz. Glowica ma za zadanie sprostaé
rosngcym wymaganiom w wykorzystaniach
przemystowych.

Przetwarzania sygnatéw, regulacja i kontrola
zewnetrznego ukfadu przetwornika potozenia sg
wykonywane poprzez wykorzystanie
mikroprocesorowego bloku; dzieki jego fatwej
strukturze operacyjnej pozycjoner jest tatwy w
programowaniu i uzyciu.

Wazne zalety:

- Automatyczne dostosowanie uktadu zaworu
regulacyjnego z wykorzystaniem funkciji X-Tune
lub P.Co-Tune

- Automatyczny lub reczny wybér charakterystyk
korekcyjnych

- Binarne wejscia i wyjscia

- Analogowe wyjscia

- katwe dopasowanie i instalacja na zaworach
procesowych Biirkert

- Zasilanie 24VDC (przewodem 3-zytowym)

Pozycjoner SideControl 8635:

TTT @@

Pozycjoner SideControl typu 8635 jest
cyfrowym, elektropneumatycznym
pozycjonerem dla pneumatycznie sterowanych
Zaworow procesowych. Jego zwarta,
kompaktowa budowa zostata zaprojekiowana
dla spelnienia rosngcych wymagan procesow
przemystowych.

Przetwarzania sygnatow, regulacja i kontrola
zewnetrznego uktadu przetwomika polozenia sg
wykonywane poprzez wykorzystanie
mikroprocesorowego bloku; dzieki jego tatwej
strukturze operacyjnej pozycjoner jest fatwy w
programowaniu i uzyciu.

Wazne zalety:

- Automatyczne dostosowanie ukladu zaworu
regulacyjnego z wykorzystaniem funkcji X-Tune
lub P.Co-Tune

- Automatyczny lub reczny wybér charakterystyk
korekcyjnych

- Binarne wejscia i wyjscia

- Analogowe wyjscia

- Moze by¢ montowany na szeregu zaworow,
wyposazonych w przytacze zgodne z normg DIN
IEC 5346 (NAMUR) i na zaworach
procesowych Birkert

- 2-zylowe zasilanie z wykorzystaniem nastaw
lub systemu komunikacji PROFIBUS PA

- Certyfikat ATEX:

Il 2G EEx ia llc T6 Strefa 1

Il 3G/D EEx ia llc T6 Strefa 2/22

- Sztywna, zabezpieczona obudowa

]

4-20 mA

Pozvcioner SideControl 1067:

0/4-20 mA
0-10V

Pozycjoner

cyfrowym,
pozycjonerem dla pneumatycznie sterowanych

SideControl typu 1067 jest
elektropneumatycznym

Zaworow procesowych. Jego zwarta,
kompaktowa budowa zostata zaprojektowana
dla spetnienia rosngcych wymagan procesow
przemystowych.

Przetwarzania sygnatéw, regulacja i kontrola
zewnetrznego ukiadu przetwornika potozenia sg
wykonywane poprzez wykorzystanie
mikroprocesorowego bloku; dzigki jego fatwej
strukturze operacyjnej pozycjoner jest tatwy w
programowaniu i uzyciu.

Wazne zalety:

- Automatyczne dostosowanie uktadu zaworu
regulacyjnego z wykorzystaniem funkcji X-Tune
lub P.Co-Tune

- Automatyczny lub reczny wybér charakterystyk
korekcyjnych

- Biname wejscia i wyjscia

- Analogowe wyjscia

- Moze by¢ montowany na szeregu zawordw,
wyposazonych w przytacze zgodne z normg DIN
IEC 5346 (NAMUR) i na zaworach
procesowych Birkert

- Zasilanie 24VDC (przewodem 3-zytowym)

- Klawisze/Zespot wyswietlacza

- Wersja zdalna w ktérej pozycjoner moze byé
zainstalowany poza zaworem procesowym
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Copyright by SERWOKONTROL Sp. z 0.0.

54-426 Wroclaw, ul. Przemkowska 15; tel. 0-71 373-79-64, fax 0-71 354-59-54; http:/Aww.serwokontrol pl/
Producent zastrzega moZliwo$¢ dokonywania zmian technicznych bez powiadomienia.

B.27021-Mar.09
1/4




Zawor regulacyjny, skosny; sterowany pneumatycznie; z pozycjonerem;
z przytaczem gwintowym albo do wspawania

Typ 2702

Charakterystyka przeptywu
Ky /Kvs [9%]
100
80 rj
80 e Uwagi dotyczace charakterystyk przeplywowych:
70 Zmodyfikowane, statoprocentowe charakterystyki przeptywu zostalty opracowane dla uzyskania
60 szybkiej odpowiedzi podczas szczytowego zapotrzebowania (co stanowi niewatpliwg zalete w
iﬁ T, przypadku wielu proceséw, jak np. ogrzewanie/schtadzanie z wykorzystaniem wymiennikéw ciepla),
30 / jak rowniez doktadnej regulacji w przypadku matych przeplywow.
&5 y
10
0 u—
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Skok w odnissieniu do peinego ofwarca [%]
Srednica | Wielkosé
nominalna | sitownika SHOR DN
[mm] [mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
13115 F-80 0,23 0,24 0,26 0,35 07 1,85 29 35 4 43 45
20 F-80 0,30 0,33 0,42 07 2,85 53 6,6 7.5 82 8,6 9
25 F-80 0,39 0,41 0,60 1,25 45 85 105 12,2 13,5 14.2 15
32 F-80 0,55 0,65 0,95 1,5 4 93 138 16,5 188 2 23
40 G-100 0,65 0,85 15 5 14 20 25 27 30 33 35
50 G-100 1 1,3 2 5 16 27 34 4 45 49 53
Wymiary zmienne [mm]:
Przytacze gwintowe
£
b
Q g Wszystkie sitowniki:
: f $rednica sitownikafmm] | PN | gE | ¢ | P | 4
ig [mm]
= / - T T = F-80 1315 | 101 60 | GUW | 24
= < . . F-80 20 101 60 | G¥4 | 24
. s | s e F-80 25 | 101 | 60 | G% | 24
] F-80 32 101 60 | G¥% | 24
% G-100 40 127 73 | G% | 30
y Przylacze do wspawania G-100 50 | 127 ] 73 | G% | 30
! e - O
AM
el Vi
BM
Przytgcze gwintowe:
Wszystkie P G, NPT Re zgodne z DIN 3202-4 M4 Przytacze G zgodne z DIN 3202-4 M8
[mm] HM BM LM AM G ™ G ™ G ™ BM LM AM G ™
13 193 224 85 3 G¥ 14 b 13,7 Rc e 13,2 217 65 24 Gl 14
20 193 228 95 35 G% 16 % 14 Rc% 14,5 220 75 27 G% 16
25 198 234 105 355 G1 18 1 16,8 Re 1 16,8 228 90 29,5 G1 18
32 205 246 120 41 G1% 16 1% 173 Re1¥% 19,1 241 110 36 G1% 16
40 260 300 130 40 G1% 18 1% 173 Re1l 19,1 295 120 35 G1% 18
50 272 317 150 45 G2 24 2 176 Rec2 234 - - - - -
Przytacze do wspawania:
Wszystkie 1SO 4200/DIN 11850 52 1SO 4200 DIN 11850 S2 BS 48251 P1,ASME BPE,SMS 3008 BS 4825 P1 ASME BPE SMS 3008
|_[mm] HS BS LS AS 2Ds TS Ws | @Ds T8 WS | [inch] | BS LS AS @0s T8 Ws! | Ws? | @Ds Ts | ws!
15 198 | 232 | 100 M 213 | 2 1.6 19 20 15 Y% 244 | 135 46 127 | 38 12 | 185 | 12 38 1
20 198 | 237 | 115 39 | 269 | 25 1.6 2 20 15 % 250 | 145 52 | 1905 | 38 12 | 185 | 18 38 1
25 199 | 242 | 130 43 337 | 30 2 29 2% 15 1 250 | 152 51 254 | 38 | 165 | 165 | 25 38 1,2
| 32 209 | 244 | 145 35 | 424 | 2 2 35 2% 15 - - - - - - - - - - -
40 263 | 312 | 160 49 | 483 30 2 4 2 15 | 1% | 182 | 182 60 | 381 38 | 165 | 165 | 38 38 1,2
50 277 | 321 | 175 50 | 603 | 30 26 53 2 1.5 2 210 | 210 64 | 508 | 45 | 165 | 165 | 51 45 1,2
Matﬂl'la'y: Przylacze: stal KO 1.4305
Korpus sil id (PPS na
stal KO 1.4305
Sprezyna: stal KO 1.4588
Pierscienie typu V- teflon
Zgamiacz: teflon
Whkret ksztaltowy: stal KO 1.4401
Tloczysko: stal KO 1.4401
Trzpien: stal KO 1.4310
Grzybek: stal KO 1.4571 (+ pierscier teflonowy do wersji PTFE/stal)
Korpus zaworu: stal odlewana 318L
P Copyright by SERWOKONTROL Sp. z o.0. B.2702.2-Mar 09
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Zawor regulacyjny, skosny; sterowany pneumatycznie; z pozycjonerem;

z przytaczem gwintowym albo do wspawania

Typ 2702

Zawér regulacyjny 2702 + pozycjoner 1067: Zawér regulacyjny 2702 + pozycjoner 8635:
A
O]
XL
L
M 2702 + Przylacze gwintowe Przylacze do wspawania
Wielkos¢ BG
DN g BG BS 4825 P1
[mm] "'[‘:.‘:;2;"“ 1067 8635 HG ‘S’NN:,';T&ﬂ: o D'"I,.‘im“ HG IS0 4200 ASME BPE
M4) DIN 11850 52 SMS 3008
1315 F-80 142 160 273 304 297 278 312 324
20 F-80 142 160 278 308 300 278 317 330
25 F-80 142 160 278 314 308 279 322 330
32 F-80 142 160 285 326 321 289 324 =
40 G-100 155 173 336 376 3n 340 389 400
50 G-100 155 173 349 394 - 354 404 418
Zawor regulacyjny 2702 + TopControl 8630:
i
o} :
i
#
Y
BG =
Przytacze gwintowe Przytacze do wspawania
DN [mm] Wielkos¢ BG BG BS 4825 P1
sitownika [mm] HG (G, NPT, Rc DIN G DIN 3202-4 Ma HG 1S0O 4200 ASME BPE
3202-4 M4) DIN 11850 S2 SMS 3008
13115 F-80 291 322 315 296 330 342
20 F-80 29 326 318 296 335 348
25 F-80 296 332 326 297 340 348
32 F-80 303 344 339 307 342 -
40 G-100 354 394 389 358 407 418
50 G-100 367 412 - 372 422 436
—— il Copyright by SERWOKONTROL Sp. z o.0. B.2702.1-Mar.09
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Zawor regulacyjny, skosny; sterowany pneumatycznie; z pozycjonerem; Typ 2702
z przytaczem gwintowym albo do wspawania
Specyfikacja techniczna: Numery zamoéwieniowe:
Przylacze Srednica nominalna Srednica sitownika ‘ Wspdtczynnik Kvs [m¥h] Cisnienie pracy Uszczelnienie
[mm] ZH[mm) <+180°C [bar] stal / stal | stal / PTFE
Przytacze gwintowe zgodne z DIN ISO 228, przeplyw pod grzybek. Sposob dzialania: A (w stanie spoczynkowym: zamkniety)
G112 13 F-80 45 16 165 523 165 486
G3/4 20 F-80 9 16 165 526 165 489
G1 25 F-80 15 16 165 531 165 513
G11/4 32 F-80 23 15 165 537 165 515
G112 40 G-100 35 12,5 165 540 165518
G2 50 G-100 53 7.2 165 543 165 520
Przytacze gwintowe zgodne z DIN ISO 228, przeplyw pod grzybek. Sposob dziatania: B (w stanie spoczy ym: otwarty)
G112 13 F-80 45 16 165 580 165 546
G34 20 F-80 9 16 165 584 165 549
G1 25 F-80 15 16 165 566 165 553
G114 32 F-80 23 15 165 569 165 557
G112 40 G-100 35 12,5 165 592 165 572
G2 50 G-100 53 7.2 165 598 165 575
Przytacze gwintowe zgodne z NPT, ANSI/ASME B1.20.1, przeplyw pod grzybek. Sposéb dziatania: A (w stanie spoczynkowym: zamknigty)
G12 13 F-80 45 16 462 101 462 095
G 34 20 F-80 9 16 462 102 462 096
G1 25 F-80 15 16 462 103 462 097
G114 2 F-80 23 15 462 104 462 098
G112 40 G-100 35 12,5 462 105 462 099
G2 50 G-100 53 1.2 462 106 462 100
Przytacze gwintowe zgodne z NPT, ANSI/ASME B1.20.1, przeptyw pod grzybek. Sposéb dzialania: B (w stanie spoczynkowym: otwarty)
G1/2 13 F-80 45 16 462 115 462 107
G3/4 20 F-80 9 16 462 116 462 108
G1 25 F-80 15 16 462 117 462 111
G114 32 F-80 23 15 462 118 462 112
G112 40 G-100 35 12,5 462 119 462 113
G2 50 G-100 53 7.2 462 120 462 114
Przy!qcze gwintowe typu Rc zgodne z Rc, I1SO 7, przeplyw pod grzybek. Sposdb dziatania: A (w stanie spoczynkowym: zamkniety)
G112 F-80 45 16 507 147 507 141
G 34 20 F-80 9 16 507 148 507 142
G1 25 F-80 15 16 507 148 507 143
G114 32 F-80 23 15 507 150 507 144
G112 40 G-100 35 12,5 507 151 507 145
G2 50 G-100 53 7.2 507 152 507 146
Przytacze gwintowe typu Re zgodne z Re, ISO 7, przeplyw pod grzybek. Sposéb dziatania: B (w stanie spoczynkowym: otwarty)
G112 13 F-80 45 16 507 165 507 153
G4 20 F-80 9 16 507 166 507 154
G1 25 F-80 15 16 507 155 507 161
G114 32 F-80 23 15 507 156 507 162
G112 40 G-100 35 12,5 507 157 507 163
G2 50 G-100 53 7.2 507 158 507 164
Specyfikacja techniczna: Numery zamoéwieniowe:
Przylacze Srednica nominaina Przytacze [mm] Srednica sitownika Wspdlczynnik Kvs Cignienie pracy Uszczelnienie
[mm] @mm] [m?h] <+180°C [bar] stal / stal | stal / PTFE
Przytacze do wspawania zgodne z ISO 4200; przeptyw pod grzybek. Sposcb dziatania: A (w stanie spoczynkowym: zamkniety)
12 15 213x18 F-80 45 16 165 524 165 487
34 20 269x18 F-80 9 16 165 529 165 511
1 25 33,7x20 F-80 15 16 165 534 165 514
1104 32 424x2,0 F-80 23 15 165 538 165 516
1112 40 483x20 G-100 35 125 165 541 165 519
2 50 60,3x20 G-100 53 1.2 165 544 165 521
Przytacze do wspawania zgodne z ISO 4200; przeplyw pod grzybek. Sposdb dzi : B (w stanie spoczynkowym: otwarty)
112 15 213x18 4,5 16 165 582 165 547
34 20 269x18 F 80 9 16 165 585 165 551
1 25 33,7x20 F-80 15 16 165 567 165 554
11/4 32 424x20 F-80 23 15 165 570 165 559
1112 40 483x20 G-100 35 125 165 596 165 573
2 50 60,3x20 G-100 53 72 165 599 165 578
Przylacze do wspawania zgodne z DIN 11850 seria 2, przeplyw pod grzybek. Sposcb dzialania: A (w stanie spoczynkowym: zamkniety)
172 15 19.0x15 F-80 45 18 165 525 165 488
34 20 230x15 F-80 9 16 165 530 165 512
1 25 290x15 F-80 15 16 165 536 165 030
114 32 350x15 F-80 23 15 165539 165 517
1112 40 410x15 G-100 35 12,5 165 542 164 778
2 50 53,0x15 G-100 53 7.2 165 545 165 522
Przytacze do ia zgodne z DIN 11850 seria 2, przeptyw pod grzybek. Sposéb dziatania: B (w stanie spoczynkowym: otwarty)
12 9 19,0x15 F-80 4,5 16 165 583 165 548
34 20 230x15 F-80 9 18 165 586 165 552
1 25 290x15 F-80 15 16 165 568 165 556
11/4 32 350x15 F-80 23 15 165 591 165 571
112 40 410x15 G-100 35 12,5 165 597 165 574
2 50 53,0x15 G-100 53 T2 165 600 165 579
I N
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