Zawor sterowany elektromagnetycznie; miniaturowy, bezposredniego dziatania;
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Zawor sterowany elektromagnetycznie; proporcjonalny; bezposredniego 01 /5/
dziatania. Zawor umozliwia sterowanie wartoscig przeptywu w zaleznosci 00 —
od wartosci sygnatu sterujacego (0/4-20 mA albo 0-10 V). Zawér moze o 5 10V]
by¢ sterowany przy pomocy elektroniki sterujgcej typu 1094 H. Zawoér 4 12 20 [mA]
przeznaczony jest dla neutralnych gazéw i cieczy, wystepuje rowniez w 0 10 20 [mA]

wersji dla prozni technicznej.

Dane techniczne zaworu: Dane techniczne elektroniki typu 1094:
Zakres cisnief: 0 — 10 bar (max) Napiecie zasilania: 24 V DC (+ 10%)
Temperatura medium: -10°C...+80°C Sygnat sterujgcy: 0/4 —20mAalbo0—-10V
Temperatura otoczenia: Max.: +565°C Sygnat sterujgcy zaworem: Modulowana szeroko$¢ impulsu
Materiat obudowy: Mosigdz; (Stal szlachetna na (PWM)
zamowienie) Maksymalne obcigzenie: 1,1A
Materiat uszczelnienia: FPM (Viton);(Inne na zamoéwienie) Pobér mocy: Max.: 0,5 W (bez zaworu)
Maksymalna lepko$é: 21 mm?/s (cSt) Sygnat monitorujacy: Woprost proporcjonalny do pradu
Pob6r mocy: 1W (DN =0,4) cewki TmV =1 mA
2W (DN 0,6...1,0) Czas "rampy": Ustawialny w zakresie 0 — 10 s
Stopien ochrony: IP 65 Wersja:
Dane regulacyjne: H: | Do montazu na szynie
Histereza: < 10% montazowej
Powtarzalno$c: < 0,25% catej skali
Czutosé: < 0,1% catej skali
Dynamika zakresu: 1:500
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Specyfikacja techniczna: Numery zamoéwieniowe (24 VIDC)
Przytacze Srednica Wspblczynnik Wspélezynnik Qua Zakres cisniefl Obudowa wykonana z Obudowa wykonana ze
[inch] nominalna Kvs (dla wody) (dla powietrza) [bar] mosigdzu: stali szlachetnej:
[mm] [m3m] [limin]

Bazowe 03 0,002 2 0-10 156 308 156 310
G1/8 03 0,002 2 0-10 156 309 156 311
Bazowe 04 0,004 4 0-8 156 295 152 693
G1/8 04 0,004 4 0-8 156 296 156 297
Bazowe 0,6 0,010 1 0-6 156 298 160 571
G1/8 06 0,010 11 0-6 156 691 160 595
Bazowe 08 0,018 19 0-3 156 301 160 596
G1/8 08 0,018 19 0-3 156 302 156 303
Bazowe 1,0 0,027 29 0-2 156 304 156 306
G1/8 1.0 0,027 29 0-2 156 305 156 307
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Producent zastrzega mozliwo$é dokonywania zmian technicznych bez powiadomienia.
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