Zawor sterowany elektromagnetycznie; bezposredniego dzialania; Typ 6024
proporcjonainy
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Sposob dziatania ,A"
w stanie beznapigciowym
zamknigty

6024
Zawor sterowany elektromagnetycznie; proporcjonalny; bezposredniego Dane techniczne elektroniki typu 1094:
dziatania. Zawér umozliwia sterowanie warto$cig przeptywu w zaleznosci Napiecie zasilania: 24V DC (= 10%)
od wartosci sygnatu sterujgcego (0/4-20 mA albo 0-10 V). Zawdr moze Sygnalt sterujgcy: 4-20mAalbo0-10V
by¢ sterowany przy pomocy elektroniki sterujacej typu 1094 albo przy Sygnat sterujgcy zaworem: Modulowana szerokoS¢ impulsu
uzyciu regulatora serii 8623, 8624 albo 8625. Zawor przeznaczony jest dla (PWM)
neutralnych gazow i cieczy a takze dla prézni technicznej Maksymalne obcigZenie: 1,1A
Pobér mocy: Max.: 0,5 W
Dane techniczne zaworu: Sygnat monitorujacy: Whprost proporcjonalny do pradu
Zakres cisnier: 0—0,7 bar (max) cewki 1mV =1 mA
Temperatura medium: -10°C...+90°C Czas "rampy": Ustawialny w zakresie 0 - 10 s
Temperatura otoczenia: Max.: +55°C
Materiat obudowy: Mosigdz, stal szlachetna Dane regulacyjne:
Materiat uszczelnienia: FPM (Viton) (Inne na zamdwienie) Histereza: <5%
Materiat cewki: Poliamid Powtarzalnosé: <0,5% warto$¢i koricowej
Nominalny pobér mocy: 15W Czutosé: <0,5% warto$¢i koricowej
Maksymalna lepkosé: 21 mm?s (cSt) Dynamika zakresu: 1:25
Pobér mocy: Max.: 15 W (Cewka: 43 mm)
Max.: 18 W (Cewka: 48 mm)
Stopien ochrony: IP 65 (gtowiczka kablowa wg DIN
EN 175301-803 Typ A)
Wymiary [mmy]: Charakterystyka zaworu proporcjonalnego:
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Wymiary zmienne [mm]: 0 5 1M
Przytacze gwintowe B Cc D SG 4 12 20 [mA]
G 1 3 a7 7 ’ » il
G3/4 16 49 53 8
Specyfikacja techniczna: Numery zamowieniowe:
Przylacze Srednica Wspdlezynnik Wspdlczynnik Zakres Max. prad Masa Materiat obudowy:
[inch] nominalna Kvs (dla wody) Qun (dla powietrza) cisnierl cewki [a] .
[mm] [meh] [limin] bar] [mA] Mosiadz Stal szlachetna
G112 8,0 1,40 1500 0-04 500 790 147 560 -
G1/2 8,0 1,40 1500 0-07 580 790 150 401 -
G3/4 8,0 1,40 1500 0-04 500 875 150 411 -
G3/4 8,0 1,40 1500 0-07 580 875 150 427 -—
G1/2 10,0 2,0 2150 0-025 500 790 150 272 150 403
G1/2 10,0 2,0 2150 0-04 580 790 150 402 150 404
G3/4 10,0 2,0 2150 0-025 500 875 150 412 150 413
G3/4 10,0 2,0 2150 0-04 580 875 150 428 150 429
G1/2 12,0 320 3440 0-01 500 790 150 409 150 410
G1/2 12,0 3,20 3440 0-02 580 790 150 428 150 426
G3/4 12,0 3,20 3440 0-01 500 875 150 405 150 407
G 3/4 120 3,20 3440 0-02 580 875 150 406 150 408
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Producent zastrzega mozliwo$¢ dokonywania zmian technicznych bez powiadomienia.
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